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(*) Controlador digital, 6 meses de garantía según fecha de factura.

(*) Los accesorios eléctricos, tales como resistencia no poseen garantía. 

Solarsol SRL le garantiza por 5 años (cinco) modelo SS 304 y 3 años (tres) modelo Ss201 a partir de la 

fecha factura de compra 
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TERMOTANQUE SOLAR ATMOSFÉRICO SOLARSOL - CARACTERÍSTICAS 

 T-100 T-200 T-300 

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO 112 lts. 225 lts. 332 lts. 

CANTIDAD DE PERSONAS 2 4 6 

CANTIDAD DE TUBOS 10 20 30 

TANQUE INTERIOR Acero Inoxidable 304. Espesor 0,5 mm. 

TANQUE EXTERIOR Acero Inoxidable 304. Espesor 0,4 mm. 

CAPA AISLANTE Poliuretano 55 mm. 

TANQUE AUXILIAR Acero Inoxidable 304. Capacidad 3 lts. 

SOPORTE Acero inoxidable espesor 1,2 mm. 

PESO VACIO 45 Kg 75 kg. 106 Kg. 

SUPERFICIE INSTALACION 1,48 m2 2,96 m2. 4,3 m2. 

ENTRADA DE AGUA FRÍA 1/2" Macho. Soldada. 

SALIDA DE AGUA CALIENTE 3/4" Macho. Soldada. 

BARRA DE MAGNESIO Incorporada 3/4". 

VENTEO 3/4" Macho. 

PRESIÓN DE AGUA DE ENTRADA 200 gramos. 

RESISTENCIA AL GRANIZO 25,00 mm. 

TUBO PESCANTE Incorporado en la entrada y en la salida del equipo. 

PRESERVACIÓN DE TEMPERATURA DE AGUA Hasta 72 hs. 

EMBALAJE TANQUES - CAJA DE CARTÓN 101*51*51 cm. 181*51*51 cm. 261*52*51 cm. 

EMBALAJE TUBOS - CAJA DE CARTÓN 1 caja 10 tubos / 1870*340*170 mm. - 28Kg. 2 cajas 10 tubos/ 1870*340*170 mm. - 28Kg. 2 cajas 15 tubos / 1870*340*240 - 33kg. 

STANDART PART - CAJA DE CARTÓN 10C 20C 30C 

TORNILLOS Y TUERCAS Acero inoxidable. 

CERTIFICACIONES (ISO9001: 2000, CE, SOLAR KEYMARK( EN12975), SRCC, SGS.). 

GARANTÍA 5 AÑOS 
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FICHAS TECNICAS

TERMOTANQUE SOLAR ATMOSFÉRICO SOLARSOL SS304

0,45
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200 gr.
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La instalación debe ser realizada únicamente por un electricista matriculado de acuerdo a las normas y
reglamentos de seguridad eléctrica. El fabricante no se hace responsable por cualquier instalación realizada
por personal no matriculado. Es necesario colocar un disyuntor para la seguridad del usuario.

PIEZAS DEL SISTEMA

1500/2000 w
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POSICIÓN DEL SISTEMA

Esquema de Instalación 

Accesorios 

Válvula Mezcladora (Opcional)

La misma cumple la función de regular la temperatura de salida de agua. Tiene por objeto limitar la 

temperatura máxima de agua caliente para prevenir quemaduras, daños materiales y perder calor por las

cañerías. Tener en cuenta instalar una válvula antiretorno en el ingreso de agua calienta de la mezcladora.

Apoyo Eléctrico (Opcional)

El mismo se trata de una resistencia eléctrica 1500w o 2000w. Es imprescindible que el mismo

tenga una llave térmica de corte + disyuntor en un pequeño tablero. A través de la rueda roja o

verde (según modelo) se puede graduar la temperatura de accionamiento automático.

La instalación debe ser realizada únicamente por un electricista matriculado de acuerdo a las

normasy reglamentos de seguridad eléctrica. El fabricante no se hace responsable por

cualquier instalación realizada por personal no matriculado.



INSTALACIÓN DE LOS TUBOS COLECTORES
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